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Lämpöpumppujen vaimennus 
Tuotteet ilma-, maa- ja ilma-vesilämpöpumppujen ulkoyksiköiden 
vaimennukseen  

Lämpöpumput hiljaisiksi! 
ISOTOP® MSN teräsjousivaimentimet ovat tehokas, kestävä ja paras 
ratkaisu ilmalämpöpumppujen runkomelun vaimennukseen. 
 
Näin vaimennat ilmalämpöpumppujen sekä  
ilma-vesilämpöpumppujen ulkoyksiköt 
ISOTOP® MSN teräsjousivaimentimilla saavutetaan tehokas tärinän ja 
runkomelun vaimennus ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköille. 
Teräsjousi ei jäykisty pakkasessa. Jousen ominaistaajuus on 
huomattavasti matalammalla kuin alalla perinteisesti käytetyissä 
kumivaimentimissa jolloin pumpun matalimmatkin pyörimistaajuudet 
saadaan helposti vaimennettua. Jousivaimentimia käytettäessä 
ulkoyksikkö voidaan kiinnittää rakennukseen seinätelineellä eikä 
erilliselle maatukitelineelle ole tarvetta.  
 
Tuotteet: 
Ilmalämpöpumppujen ulkoyksikön painavammassa kompressoripäädyssä suosittelemme kulmiin MSN 5-
KTL vaimentimia ja kevyemmässä päädyssä MSN 3-KTL vaimentimia. Ilma-vesilämpöpumpuissa 
kompressoripäädyssä MSN 6-KTL vaimentimia ja kevyemmässä päädyssä MSN 4-KTL vaimentimia. 
 
Maalämpöpumppujen vaimennus 
AMC Sylomer TSR –vaimentimet toimivat erinomaisesti maalämpöpumppujen runkomeluvaimennuksessa. 
Tärinäneristimet asennetaan maalämpöpumpun kulmien alle sellaisenaan tai mahdollisten tassujen 
alle/tilalle 4 kpl/maalämpöpumppu. 
Tuotteet: 
TSR220, 300 kg kokonaispainoon asti 
TSR450, 600 kg kokonaispainoon asti 
TSR850, 1000 kg kokonaispainoon asti 
TSR1200, 1240 kg kokonaispainoon asti 
TSR vaimentimilla saavutetaan tehokas eristys runkoäänelle. Sylomer –materiaali pysyy elastisena 
säilyttäen vaimennusominaisuutensa ja sen elinkaari on jopa 100 vuotta. 
 
Muista myös putkien vaimennus! 
Teräsjousiripustimet ovat tehokas tapa vaimentaa häiritsevää runkoääntä tuottavat putkistot. Oikea 
vaimennintyyppi valitaan ripustettavan massan, ripustusvälin ja kiinnitystavan mukaan. Valikoimistamme 
laadukkaat AMC Sprintec ja ISOTOP® MSN/Z ja SD/Z vaimentimet. 
 
LUE LISÄÄ tutustumalla tärinän- ja runkomelun vaimennustuotteisiimme web-sivuillamme, 
https://www.christianberner.fi/tuotteet/tarinanvaimennus-ja--eristaminen/ 
 
Lisätiedot ja Tarjouskyselyt: 
Tuotepäälikkö Anton Sutinen puh. 040 738 9925 anton.sutinen@christianberner.com 
Tuotepäällikkö Tuomas Laitinen puh. 040 776 2133 tuomas.laitinen@christianberner.com  
Tekninen Myyjä Henrik Mansén puh. 040 821 3588 henrik.mansen@christianberner.com 
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